Cat. No. 63-912 


Reloj despertador parlante 

El reloj despertador parlante de Radio Shack es una pleza Ideal para 
complementar su recamara. El reloj despertador ofrece estas car- 
acteristlcas: 

Pantalla de 23 mm — facllita la lectura del reloj. 

Aviso sonoro con voz y campanilla — le permite establecer que el 
reloj emita el tone de una campanula e Indique la hora a traves de su 
circultol Integrado. 

Boton Snooze — le permite deshabllltar temporalmente la alarma 
durante aproximadamente 10 mlnutos. 

Redactor de intensidad luminosa — le permite ajustar la llumlnaclon 
de la pantalla, de acuerdo con la Intensidad de la luz en la habitaclon. 

Bateria de apoyo con Battery Sentinel — energiza el reloj desperta- 
dor durante una Interrupcion en el servicio electrico. El Indicador 
BATTERY SENTINEL se llumlna cuando la bateria se haya debllitado 
0 no haya side Instalada. 


CUIDADO 


RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA 
NO LO ABRA 


CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO 
DE RECIBIR UNA DESCARGA 
ELECTRICA. NO EXTRAIGA LA 
CUBIERTA 0 PARTE POSTERIOR. NO 
EXISTEN COMPONENTES EN SU 
INTERIOR QUE REQUIERAN DE 
MANTENIMIENTO. REFIERASE A 
PERSONAL Y SERVICIO 

ESPECIALIZADO. 


Este simbolo es con la Intenclon 
de alertar al usuarlo de la 

presencia de componentes que 
pudieran presentar el riesgo de 
una descarga electrica. 

Este simbolo es con la Intenclon 
de alertar al usuarlo de la 

presencia de Instrucciones muy 
Importantes para la operacion y 
mantenimlento del aparato que 
ban sido incluidas en este 
manual. 


ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE PROVOCAR UN INCENDIO O 
RECIBIR UNA DESCARGA ELECTRICA. NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA 
LLUVIAOHUMEDAD. 
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FUENTE DE ENERGIA 


Conecte el cable de la corriente electrica del reloj despertador en un 
enchufe estandard. 


La pantalla destella cuando usted conecta el reloj o cuando la energia 
ha sido Interrumpida y no se ha Instalado la bateria de apoyo. Una vez 
que usted haya establecldo la hora exacta, la pantalla suspende el 
destello. Vea “Ajuste/Audibllldad de la hora.” 

INSTALACION DE LA BATERIA DE APOYO 

Usted podra Instalar una bateria alcalina de 9 voltlos para obtener la 
energia de apoyo. Le sugerimos adquirir la bateria Radio Shack Cat. 
No. 23-553. 

El reloj continiia su funcionamiento durante 12 horas en caso de una 
interrupcidn en el servicio electrico, solamente si se ha instalado la 
bateria de apoyo. La alarma emite su tono a la hora previamente es- 
tablecida si el reloj esta energizado solamente a traves de la energia 
de la bateria de apoyo. 

Nota: Asegurese de conectar el reloj en un enchufe para la corriente 
electrica antes de instalar la bateria y prevenir asi un desgaste inne- 
cesario de la energia de la bateria. 



Siga estos pasos para instalar la bateria. 

1 . Empuje el pestlllo y jale hacia arriba la cublerta del compartimento 
para la baterfa. 


2. Conecte la bateria en las termlnales e Insertela en el Interior del 
compartimento. 

3. Relnstale la cublerta. 

Notas: 

• SI la pantalla destella cuando se haya restablecido el servicio 
electrlco, reemplace la bateria y vuelva a ajustar la hora en el re- 
loj. 

• SI el Indicador BATTERY SENTINEL, ubicado en el extreme Iz- 
qulerdo Inferior de la pantalla, se llumlna; reemplace la bateria. 



AJUSTE/AUDIBILIDAD DE LA HORA 


1 . Oprima y mantenga oprimido el botdn TIME SET, ubicado en la 
parte superior del reloj. 

2. Ajuste el control VOLUME a un nivel confortable de audibllldad. 

El reloj anuncia la bora. MIentras mantlene oprimido el botdn TIME 
SET, oprima repetidamente (u oprima y mantenga oprimido) el 
botdn HOUR hasta que la bora correcta aparezca reflejada en la 
pantalla. 

Nota; El Indicador PM, en la pantalla, se llumlna cuando usted 
establece una bora para las boras pasado merldlano. 

3. MIentras mantlene oprimido el botdn TIME SET, oprima repetida- 
mente (u oprima y mantenga oprimido) el botdn MINUTE basta 
que los minutes correctos aparezcan reflejados en la pantalla. Cu- 
ando usted oprime y mantlene oprimido el botdn MINUTE, los mi- 
nutes avanzan en Incrementos de 5 minutes. 

Nota: Cuando mantlene oprimido el botdn HOUR o MINUTE, el 
reloj continua avisando el avance de las boras o minutes basta 
que usted suelte todos los botones. 

4. Suelte el botdn TIME SET cuando aparezca la bora correcta en la 
pantalla. 

Para escucbar la bora, oprima el botdn TALK una vez. 

AJUSTE DE LA HORA PARA LA ALARMA 

1 . Oprima y mantenga oprimido el botdn ALARM SET. El reloj anun- 
cia la bora para la alarma. 

2. MIentras mantlene oprimido el botdn ALARM SET, ajuste la bora 
como se menclona en la seccldn “Ajuste/Audibllldad de la bora”. 



3. Coloque el selector BEEP/ANNOUNCE hacia la posiclon BEEP o 
ANNOUNCE. En el modulo BEEP, la alarma emite un tono sin 
anunclar la hora con el uso de la voz. En el modulo ANNOUNCE, 
la alarma emfte el tono y anuncia la hora con el uso de la voz. 

Una vez que haya sido establecldo la hora para la alarma, la hora 
actual aparece en la pantalla. Para consultar la hora de la alarma, 
oprima el boton ALARM SET. 

Uso de la alarma 

Una vez que haya usted establecldo la hora para la alarma, siga estos 
pasos para activar la alarma. 

1 . Deslice el selector ALARM ON/OFF hacia ON. El reloj anuncia la 
hora que haya side selecclonada como alarma. El Indicador 
ALARM se llumlna. 

2. Cuando la alarma emfte su tono, coloque el selector ALARM 
ON/OFF hacia OFF para suspender el tono de la alarma. El reloj 
anuncia la hora que fue suspendfda la alarma. 

Nota: Usted podra suspender temporalmente el tono de la alarma, 
durante 10 mlnutos, al oprimir el boton SNOOZE (vea “Uso de la 
caracterfstica Snooze”). 

3. Deslfce el selector ALARM ON/OFF hacia ON para restablecer el 
tono de la alarma y esta vuelva a emitirse al dfa sigulente. El reloj 
anuncia la hora activada para la alarma. 

SI usted no suspende la alarma, esta podra ser escuchada du- 
rante una hora y automaticamente se restablece para emitir el 
sonido a la hora prevlamente establecfda y al dfa sigulente. 



Uso de la caracteristica Snooze 

Para suspender temporalmente el sonido de la alarma, oprima el 
boton SNOOZE mientras la alarma emite sus tones. La alarma se 
deshabllltara aproximadamente 10 mlnutos y volvera a emitir sus to- 
nos. Deslice el selector ALARM ON/OFF hacia OFF y despues 
nuevamente hacia ON para restablecer la funclon de la alarma y esta 
vuelva a emItIr sus tones al dia sigulente y a la hora prevlamente es- 
tablecida. 

Nota: Listed podra oprimir el boton SNOOZE hasta cinco voces con- 
secutlvas para repetir el cicio de suspension y activaclon de la alarma. 

PREPARATIVOS PARA LA FUNCION AUTO 
ANNOUNCE 

Para establecer que el reloj emita un tone y anuncia por medio de la 
voz Integrada la hora al Inicio de cada hora, coloque el selector AUTO 
ANNOUNCE IN/OUT hacia la posiclon IN. El reloj anuncia con la voz 
“Auto announce on." 

Para suspender el tone y el anuncio por medio de la voz, deslice el 
selector AUTO ANNOUNCE IN/OUT hacia la posiclon OUT. El reloj 
anuncia con la voz “Auto announce off." 

USO DEL CONTROL REDUCTOR DE INTENSIDAD 
LUMINOSA 

Use el selector DIMMER LOW/HIGH para ajustar la brillantez de la 
pantalla del reloj. Para condiclones normales de luz, use la posiclon 
HIGH. Para condiclones de baja llumlnaclon o en la obscurldad, use la 
posiclon LOW. 

MANTENIMIENTO 

Su reloj despertador Radio Shack es una ejempio de diseho y fab- 
rlcaclon Insuperable. Las sigulentes sugerenclas le ayudaran al cul- 
dado de su reloj y pueda usted disfrutarlo durante ahos. 



Use y mantenga el reloj bajo condiciones normales de tempera- 
tura. 


• Manipule el reloj culdadosamente. Dejarlo caer pudlera danar sus 
circultos Impresos y ser la causa de un mal funclonamlento. 

• Mantenga el reloj alejado del polvo y las grasas. Estos elementos 
pudleran causar el desgaste premature de sus componentes. 

• LImple el reloj, ocaslonalmente, con un trapo humedo; para man- 
tenerlo con aspecto de nuevo. No use productos quimicos 
abrasives, solventes para limpleza o detergentes concentrados 
para limplarlo. 

• Use solamente una bateria del tlpo y tamano requerido. Extralga 
la bateria agotada o debll. Esta pudlera flltrar sus compuestos 
quimicos y destruir los circultos electronicos. 

Modificar o alterar los componentes Internes del reloj pudlera ser la 
causa de un mal funclonamlento del mismo y ademas pudlera Invall- 
dar su garantia. SI su reloj no esta funclonando como deblera, llevelo 
a una tienda Radio Shack de la localldad para obtener ayuda. 

ESPECIFICACIONES 


Tlpo de pantalla 

Energia requerida 

Bateria de apoyo 

Energia Battery Sentinel 

Exactitud 

Dimensiones 

Peso 


LED rojo 23 mm 

...,120V AC, 60 Hz, 8W 
Una bateria de 9 voltios 

Alerta 1 5pA 

9V DC 

±0.67 seg/dia 

63 X 152 X 114 mm 

425 gms 



